
Produkt Datenblatt

Angaben zu Trocknungszeiten und maximaler Tintenaufnahme kann aufgrund der vielzahl von Kombinationen aus Printern, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten nicht 
gegeben werden. Wegen der großen Anzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der o.g. Materialien, auf die wir keinen Einfluß haben, sind Eigentests 
vom Verwender selbst durchzuführen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Jede über die 
Produktgewährleistung bis zur Höhe des Produktwertes hinausgehende Haftung und Gewährleistung, sowie Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen.

EMBLEM
Solvent Clear Film

EMBLEM Solvent Clear Film

Matchcode: SOCF

Materialart: Polyester

Oberfläche: glänzend

Farbe: klar

Dicke: 195µ

Rollenbreiten: 42"

Rollenlänge: 35 Meter

BubbleJet Dye: nein
BubbleJet Pigment: nein
Piezo Dye: nein
Piezo Pigment: nein
Piezo Öl: nein
Piezo Eco Solvent: ja
Piezo Solvent: ja

Schwer entflammbar nach: nein

Produktbeschreibung:

EMBLEM Solvent Clear Film ist eine klare glänzende 
Folie mit einseitiger Spezialbeschichtung für Solvent 
und eco-solvent-Tinten. Auf diesem Film werden was-
serfeste Drucke von besonders hoher Farbbrillanz und 
Intensität erzielt.

Die spezielle Zusammensetzung der Basisfolie 
gewährleistet eine sehr gute Planlage. Die Folie 
ist speziell entwickelt für Einsätze im Bereich der 
Schaufensterwerbung, Displays, Etiketten etc.

Je nach verarbeiteter Tintenmenge und Tintenart kann 
sich die Trocknung des Druckes und die Ausdünstung 
der Lösemittel deutlich verzögern. Bei sehr großen 
Tintenmengen wird die endgültige Beanspruchbarkeit 
eventuell erst nach 2-3 Tagen erreicht. Wir empfehlen 
daher auf jeden Fall ohne automatische Aufwicklung 
zu drucken und die Drucke zum Trocknen einzeln 
auszulegen. Wird die empfohlene Wartezeit bis zum 
Rollen der Drucke nicht eingehalten, kann des zum 
Verkleben der einzelnen Wicklungen kommen.

Um die Drucke vor mechanischer Einwirkung zu
schützen, empfehlen wir die Verwendung eines
Laminates.

Um Fingerabdrücke zu vermeiden, sollten 
Baumwollhandschuhe getragen werden.


